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DYLATACJE, MATERIAŁ PĘCZNIEJĄCY LEAKMASTER CENNIK 
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LEAKMASTER jest jednoskładnikowym pęczniej ącym pod wpływem wody  materiałem uszczelniającym o 
unikalnych własnościach fizycznych. Może być stosowany do takich miejsc jak naroża złączy w budownictwie 
lądowym, pracach konstrukcyjnych, inżynierii wodnej, wszędzie tam gdzie s ą kłopoty z zastosowaniem 
uszczelniaczy w postaci ciał stałych . Po stwardnieniu ma wspaniałe własności fizyczne i w połączeniu z podobną 
do gumy elastycznością stanowi doskonały środek samouszczelniający, pęczniejący przy kontakcie z wodą. 
Jednoskładnikowy uszczelniacz w postaci substancji ciekłej może być aplikowany przy zastosowaniu pistoletu 
stosowanego dla uszczelniaczy konwencjonalnych. W wyniku zaabsorbowania wody uszczelniacz może 
dwukrotnie powi ększyć swoj ą obj ętość. Materiał łączy podobną do gumy elastyczność z bardzo dobrą 
przyczepność. Przed spęcznieniem przykleja się do różnych materiałów jak beton, metal, szkło i inne.  
 

Zastosowanie: 
• uszczelnianie połączeń przy wylewanym betonie 
• uszczelnianie złączy przy metalowych belkach typu H 
• uszczelnianie urządzeń wodnych 
• prace wodouszczelniające 
 

 Opakowanie Cena 
1 Leakmaster – tuba 320 ml 210,00 zł netto/szt 

2 Leakmaster – tuba 600 ml 370,00 zł netto/szt 
 

   
 

Przechowywanie:  9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w wentylowanych 
pomieszczeniach, unikając wilgoci i temperatur przekraczających 250C. 
 

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NA SZYCH DORADCÓW 


