
3. 93. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE        
USZCZELNIAJĄCE SZNURY BENTONITOWE 
 

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.02.01 
 
Sznur kauczukowo-bentonitowy służy do uszczelnienia połączeń dwóch przyległych do siebie elementów. Przez 
bezpośredni kontakt z płynami zwiększa swoją objętość, wypełnia wszystkie szczeliny i uszczelnia w 100%. Ma 
zastosowanie miedzy innymi przy budowie studni, zbiorników, przepustów wodnych, kanalizacji zwłaszcza dla 
studzienek kanalizacyjnych włazowych i nie włazowych z betonowych elementów prefabrykowanych o różnych 
rodzajach i kształtach oraz szczelnych szamb i zbiorników na gnojowicę. Sznur ten świetnie również nadaje się do 
połączeń montażowych kręgów betonowych, rur metalowych i innych materiałów gdzie występuje kontakt z płynami. 
Sznur produkowany jest w przekroju kołowym, inne przekroje-kwadrat, prostokąt, na zamówienie. Uszczelnienia 
kauczukowo-bentonitowe posiadają Aprobatę Techniczną ITB Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
Zalety:  
 
- możliwość stosowania zarówno na gładkich jak i nieregularnych powierzchniach 
- objętość uszczelki pod wpływem wody zwiększa się po jednej dobie o 75%, a po sześciu dobach o 100% 
- uszczelnienie połączenia następuje po jednej dobie od momentu rozpoczęcia oddziaływania wody na uszczelkę 
- szczelność połączenia nawet przy ciśnieniu 1 MPa 
- oddziaływanie temperatury ujemnej i dodatniej nie ma wpływu na efektywność uszczelnienia 
 
Ceny:  
 

sznur kauczukowo-bentonitowy DZ20mm - 29,00 zł netto za mb (ilość handlowa-10mb) 
sznur kauczukowo-bentonitowy DZ30mm - 44,00 zł netto za mb (ilość handlowa-8mb) 
 

  
 

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NA SZYCH DORADCÓW 
 


